
 

Logitech Tap IP -
Videokonferenzkomponente

Graphite

Gruppe Zubehör Netzwerk

Hersteller Logitech

Hersteller Art. Nr. 952-000085

EAN/UPC 0097855170002

 

Beschreibung

Vereinfachen Sie das Starten von Videobesprechungen und die Teilnahme daran mit einem PoE-fähigem Touch-Controller für
Konferenzräume, der einfach einzurichten und bequem einzusetzen ist.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Logitech Tap IP - Videokonferenzkomponente

Gerätetyp Videokonferenzkomponente

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

24.62 cm x 17.13 cm x 5.61 cm

Bildschirm 25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800

Netzwerk IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast
Ethernet, Bluetooth 5.0

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Videokonferenzkomponente

Breite 24.62 cm

Tiefe 17.13 cm

Höhe 5.61 cm

Integrierte Peripheriegeräte PIR-Sensor, Beschleunigungsmesser

Farbe Graphite

Bildschirm

Technologie IPS

Diagonalabmessung 25.7 cm (10.1")

Native Auflösung 1280 x 800

Helligkeit 400 cd/m²

Kontrastverhältnis 1000:1

Monitormerkmale 85° Betrachtungswinkel, LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-Punkt-Multi-Touch,
fingerabdruckbeständig, Ambientebeleuchtung, 100 x 100 VESA-Halterung,
Touchscreen
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Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast
Ethernet, Bluetooth 5.0

Leistungsmerkmale ARM TrustZone, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)

Produktzertifizierungen IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung IEEE 802.3af, VESA FDMI, AES-128

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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