
 

Phoenix Contact Industrial Ethernet
Switch - Switch
unmanaged - 5 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar -
Gleichstrom

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Phoenix Contact

Hersteller Art. Nr. 2891001

EAN/UPC 4046356457163

 

Beschreibung
Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch - Switch - unmanaged - 5 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Untertyp Fast Ethernet

Ports 5 x 10/100

Leistungsmerkmale Auto-Negotiation, Store-and-Forward

Produktzertifizierungen IEEE 802.3

Stromversorgung DC 24 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

2.8 cm x 7 cm x 11 cm

Gewicht 266.4 g

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar

Untertyp Fast Ethernet

Ports 5 x 10/100

Leistungsmerkmale Auto-Negotiation, Store-and-Forward

Produktzertifizierungen IEEE 802.3

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 5 x 100Base-TX RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 24 V
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Verschiedenes

Produktzertifizierungen IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN
61000-6-2, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, IP20, EMC 2004/108/EC, IEC 61000-6-
2

Maße und Gewicht

Breite 2.8 cm

Tiefe 7 cm

Höhe 11 cm

Gewicht 266.4 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur -20 °C

Max. Lagertemperatur 85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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