
 

Delock Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1
- Gigabit Ethernet x 1

Schwarz

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Delock

Hersteller Art. Nr. 66043

EAN/UPC 4043619660438

 

Beschreibung

Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C Anschluss.
Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt 3 Schnittstelle betrieben werden. Durch die geringen Abmessungen ist der
Adapter platzsparend zu transportieren und praktisch überall einzusetzen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Delock - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet x 1

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB-C 3.2 Gen 1

Ports Gigabit Ethernet x 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

2 cm x 4 cm x 1.9 cm

Verdrahtungstyp Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Datenübertragungsrate 1000 Mbps

Prozessor ASIX AX88179

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 2.0, IEEE
802.3az, USB 3.2 Gen 1

Farbe Schwarz

Systemanforderungen Apple MacOS X 10.9 oder höher, Linux Kernel 3.10 oder höher, Windows 8.1 / 10
(32/64 Bits)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB-C 3.2 Gen 1

Netzwerk

Ports Gigabit Ethernet x 1
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Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate 1000 Mbps

Statusanzeiger Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus,
Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 2.0, IEEE
802.3az, USB 3.2 Gen 1

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor ASIX AX88179

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel (integriert) - 9 cm

Farbe Schwarz

Verpackung Retail

Verpackungsdetails Box

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X 10.9 oder höher, Linux Kernel 3.10 oder höher, Windows 8.1 / 10
(32/64 Bits)

Maße und Gewicht

Breite 2 cm

Tiefe 4 cm

Höhe 1.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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