Fractal Design North -

JACOB

Mid tower - ATX -

keine Spannungsversorgung (ATX) - Chalk White - USB/Audio

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Seitenteil mit Fenster (gehartetes Glas) | l“ “
Gehause |||‘:|~

IIf Il

| E“‘J

Fractal Design “ 7

FD-C-NOR1C-04
7340172704737

Beschreibung

North interpretiert den Gaming-PC neu und fuhrt naturliche Materialien und mafigeschneiderte Details ein, um Gaming zu
einer stilvollen Erganzung des Wohnbereichs zu machen. Das Gehause vereint Design und Luftstromtechnik und verfugt Gber
eine fein gemusterte Mesh-Beluftung und eine offene Front mit echten Walnuss- oder Eichenholzpaneelen. Im Inneren bietet
North eine intuitive Innenaufteilung und groRzuigige Kompatibilitat.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp

Formfaktor

Seitenplatte mit Fenster
Farbe

E/A-Anschlusse

Unterstltzte Motherboards

Systemgehause-Merkmale

Stromversorgungsgerat

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Fractal Design North - mid tower - ATX
Systemschrank

Mid tower

Ja, gehartetes Glas

Chalk White

2 x USB 3.0

1 x USB 3.1 Gen 2
1 x Kopfhorer

1 x Mikrofon

ATX, microATX, Mini-ITX

Frontstaubfilter, PSU-Staubfilter, unterstutzt bis zu 360 mm Heizkorper im vorderen
Paneel, unterstutzt bis zu 120 mm Heizkorper auf der Riickseite, Seitenteil aus
durchsichtigem, getontem Hartglas, unterstitzt bis zu 240 mm Heizkorper im oberen
Paneel

Keine Spannungsversorgung (ATX)
21.5cm x44.7 cm x 46.9 cm

7.7 kg

Ausfuhrliche Details

Formfaktor
Seitenplatte mit Fenster

Seitliches Plattenmaterial mit
Fenster
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Allgemein
Mid tower
Ja

Gehartetes Glas
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Max. Mainboard-Grofie
Unterstutzte Motherboards
Anzahl interner Einbauschachte
Produktmaterial

Farbe

Kuhlsystem

Max. Hohe des CPU-Kuhlers
Maximale Lange Videokarte

Maximallange der
Stromversorgung

Systemgehause-Merkmale

Erweiterungseinschibe

Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Stromversorgungsgerat
Spezifikationseinhaltung

Max. unterstiitzte Anzahl

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht
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JACOB

ATX

ATX, microATX, Mini-ITX
4

Stahl, Temperglas

Chalk White

Vorderseite: 140 mm Lifter x 2 / 3 x 120 mm Lufter werden unterstutzt,
Unterstutzung von Pulsweitenmodulation (PWM)

Oberseite: 120/140 mm Lufterhalterung x 2

Rickseite: 120 mm Ldufterhalterung x 1

170 mm
355 mm
255 mm

Frontstaubfilter, PSU-Staubfilter, unterstutzt bis zu 360 mm Heizkorper im vorderen
Paneel, unterstutzt bis zu 120 mm Heizkorper auf der Riickseite, Seitenteil aus
durchsichtigem, getontem Hartglas, unterstitzt bis zu 240 mm Heizkorper im oberen
Paneel

Erweiterung/Konnektivitat

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern-2,5"/ 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam
genutzt)

7

2 x USB 3.0

1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C

1 x Kopfhorer - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Verschiedenes
Zubehdrschublade
Stromversorgung

Keine Spannungsversorgung
ATX

1

Abmessungen und Gewicht
21.5cm

44.7 cm

46.9 cm

7.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
32.6cm

56.5 cm

55.3 cm

9.3 kg
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JACOB

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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