HP Designlet T650 - 914 mm (36")
Grofsformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl -
AO, ANSI D, Rolle (91,4 cm x 45,7 m)

2400 x 1200 dpi - bis zu 0.42 Min./Seite (einfarbig)/ bis zu 0.42
Min./Seite (Farbe) - Kapazitat: 1 Rolle - Gigabit LAN - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

- Cutter

Gruppe Drucker
Hersteller HP
5HB10D#B19
0198701027911

Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Konzentrieren Sie sich auf |hr Projekt und nicht auf |hren Plotter. Dieser Drucker bietet unglaubliche Benutzerfreundlichkeit
mit den HP Click Drucklosungen. Unser nachhaltiges Produktkonzept hilft |hnen dabei, Energie zu sparen und den
Kunststoffverbrauch zu reduzieren. Dartber hinaus ist das Gerat aufderordentlich kompakt und anpassungsfahig - ideal fur
eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur fir die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die Uber neue oder wiederverwendete
Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfligen. Diese Drucker verwenden dynamische SicherheitsmaRnahmen, um
Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu
blockieren. RegelmafRige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Mafnahmen aufrecht und blockieren
Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermdglichen
die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefillten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Druckertyp

Gewicht

Lokalisierung
Tintenstrahl-Technologie

Unterstitzte Tintenpalette
(Farben)

Max. Mediengrofe

Minimale Mediengrofde
(Angepasst)

Max. Mediengrofie (angepasst)
Druckgeschwindigkeit

Max. Auflosung (S/W)
Max. Auflosung (Farbe)

Cutter
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HP Designlet T650 - GrofRformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
914 mm (36") GroRRformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe

35.4 kg

Englisch, Deutsch, Spanisch, Franzosisch, Italienisch / Europa
HP Thermal Inkjet

4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz

AO (841 x 1189 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
210 mm x 279 mm

914 mm x 45.7 m

Bis zu 0.42 Min./Seite - A1 (594 x 841 mm)
Bis zu 0.42 Min./Seite - ANSI D (559 x 864 mm)

2400 x 1200 dpi
2400 x 1200 dpi

Ja
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Schnittstelle
AirPrint-fahig

RAM Installiert (Max.)
Druckersprache

Medientyp

Gesamte Medienkapazitat
Netzwerk
Druckermerkmale

Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)

JACOB

Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)
Ja

1 GB

HP GL/2, HP RTL, CALS G4, JPEG, URF

Bondpapier, Gestrichenes Papier, Normalpapier, technisches Papier, Folie / Film,
Fotopapier, glanzendes Papier, halbglanzendes Papier, selbstklebendes Papier,
selbstklebendes Papier

1 Rolle

Druckserver

Drucken von mobilem Gerat, 6,2 kg max. Rollengewicht, Wireless Direct Print
Wechselstrom 100-240 V

131.7 cm x 60.5 cm x 93.2 cm

Ausfuhrliche Details

Druckertyp

Lokalisierung

Tintenstrahl-Technologie

Unterstltzte Tintenpalette
(Farben)

Dusenkonfiguration

Mindestgrofie der
Tintentropfchen

Tintenpatronenkonfiguration

Druckgeschwindigkeit

Anschlusstechnik
Schnittstelle
AirPrint-fahig

Max. Auflosung (S/W)
Max. Auflosung (Farbe)
Druckersprache

Cutter

Druckermerkmale

RAM Installiert (Max.)

Medientyp
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Allgemein

914 mm (36") GroRformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Englisch, Deutsch, Spanisch, Franzosisch, Italienisch / Europa
Drucker

HP Thermal Inkjet

4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz

1376 Dusen
12 pl (Schwarz), 5,5 pl (Farbe)

4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Pigment Schwarz)

Bis zu 0.42 Min./Seite - A1 (594 x 841 mm)
Bis zu 0.42 Min./Seite - ANSI D (559 x 864 mm)

Kabellos

Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)

Ja

2400 x 1200 dpi

2400 x 1200 dpi

HP GL/2, HP RTL, CALS G4, JPEG, URF
Ja

Drucken von mobilem Gerat, 6,2 kg max. Rollengewicht, Wireless Direct Print
RAM

1GB

Medienhandhabung

Bondpapier, Gestrichenes Papier, Normalpapier, technisches Papier, Folie / Film,
Fotopapier, glanzendes Papier, halbglanzendes Papier, selbstklebendes Papier,
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Max. Mediengrofie

Minimale Mediengrofie
(Angepasst)

Max. Mediengrofe (angepasst)

MediengrofRen

Zulassige Medienstarke
Mediengewicht

Gesamte Medienkapazitat

Netzwerk

Verbindungen

Zubehor im Lieferumfang

Enthaltene
Verbrauchsmaterialien

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat
Erforderliche Netzspannung
Notige Frequenz
Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Energierverbrauch Sleep

ENERGY STAR

Service und Support

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur
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selbstklebendes Papier

A0 (841 x 1189 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
210 mm x 279 mm

914 mm x45.7 m

A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), Al (594 x 841 mm), ANSI
B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI C (432 x 559 mm),
ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (61 cm)

Bis zu 0,3 mm

60 g/m?- 280 g/m?

1 Rolle

Netzwerk

Druckserver
Erweiterung/Konnektivitat

1 x USB 2.0
1 x Gigabit-LAN

Verschiedenes
Standfuf3, automatischer Blatteinzug, Rollenabdeckung, Spindel, Einrichtungsposter

1 x Tintenpatrone (Cyan) - 29 ml

1 x Tintenpatrone (Magenta) - 29 ml
1 x Tintenpatrone (Gelb) - 29 ml

1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 80 ml
1 x Tintenpatrone - 38 ml

1 x Druckkopf

FCC Klasse B bescheinigt, ICES Class B, EMC Class B, RED, ACMA Class B, RSM Class B,
CCC Class B, VCCI Class B, KCC Class B, WEEE, EU RoHS, EAEU RoHS, REACH, ERP, UL
ECOLOGO zertifizierte Tinten, LVD, EN 60950-1, EN 62368-1, EAC, UA, PSB, CCC, IRAM,
BIS, NYCE, CSA

Stromversorgung
Stromversorgung - intern
Wechselstrom 100-240 V
50/60 Hz

35 Watt

0.2 Watt

2.1 Watt
Umweltschutzstandards

Ja

Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
5°C

40 °C

| Greschbachstr.2-4 | 76229 Karlsruhe | +49 72194176170 | b2b@jacob.de



https://www.jacob.de/
https://www.jacob.de/
https://www.jacob.de/
https://www.jacob.de/
tel:+49 721 94176170
tel:+49 721 94176170
tel:+49 721 94176170
tel:+49 721 94176170
mailto:b2b@jacob.de
mailto:b2b@jacob.de
mailto:b2b@jacob.de
mailto:b2b@jacob.de

JACOB

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 20-80% RH
Betrieb
Schallemission (Standby) 16 dBA
Schallemission (Betrieb) 42 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite 131.7 cm
Tiefe 60.5 cm
Hohe 93.2 cm
Gewicht 35.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand) 147 cm
Tiefe (Versand) 57.5 cm
Hohe (Versand) 59 cm
Gewicht (Versand) 56 kg

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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