MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X
BLACK 8G OC - Grafikkarten

GeForce RTX 4060 - 8 GB GDDRG6 - PCle 4.0 x8 - HDMI - 3 x

DisplayPort - Box

Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Grafikkarten
MSI
V516-004R
4711377115421

Beschreibung

VENTUS bietet Anwendern, die eine leistungsstarke Grafikkarte suchen, ein grundlegend solides Erlebnis. Ein scharfes,
aktualisiertes Design mit TORX FAN 4.0 lasst die VENTUS jede Aufgabe mit Bravour meistern.

Spielen, streamen, erstellen. Mit der GeForce RTX 4060 kdnnen Sie dank der hocheffizienten NVIDIA Ada Lovelace
Architektur noch mehr Spiele und Apps nutzen. Erleben Sie immersives, Kl-beschleunigtes Gaming mit Raytracing und
DLSS 3, und steigern Sie Ihren kreativen Prozess und lhre Produktivitdt mit NVIDIA Studio.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Geratetyp

Bustyp

Grafikprozessor
Arbeitsspeicher
Speichergeschwindigkeit
Boost-Takt

CUDA-Kerne
Speicherschnittstelle
Max Auflésung

Anzahl der max. unterstitzten
Bildschirme

Schnittstellendetails

API-Unterstutzung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Verpackung

MSI| GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC - Grafikkarten - GeForce
RTX 4060 - 8 GB

Grafikkarten

PCI Express 4.0 x8

NVIDIA GeForce RTX 4060
8 GB GDDR6

17 Gbps

2490 MHz

3072

128-bit

7680 x 4320

4

HDMI
3 x DisplayPort

OpenGL 4.6

41cmx199cmx 12 cm

Box
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Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor NVIDIA GeForce RTX 4060
Boost-Takt 2490 MHz
CUDA-Kerne 3072
Max Auflésung 7680 x 4320
Anzahl der max. unterstutzten 4
Bildschirme
Schnittstellendetails HDMI

3 x DisplayPort
API-Unterstltzung OpenGL 4.6
Besonderheiten Torx 4.0 Fans, MSI Zero Frozr-Technologie, MSI Afterburner, Ray Tracing Kerne

der 3. Generation, Tensor Kerne der 4. Generation, NVIDIA Ada Lovelace GPU
Technologie, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, Nvidia Broadcast, Sicherungsschutz,
belliftete Rlickwand, HDCP

Arbeitsspeicher

Grosse 8 GB

Technologie GDDR6 SDRAM

Speichergeschwindigkeit 17 Gbps

Busbreite 128-bit
Systemanforderungen

Erfoderliche 550 W

Leistungsversorgung
Zusatzliche Anforderungen 8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss

Verschiedenes

Leistungsaufnahme im Betrieb 115 Watt

Software inbegriffen MSI Center

Kennzeichnung DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3
Breite 4.1cm

Tiefe 19.9 cm

Hohe 12 cm

Gewicht 546 g

Transportgewicht 783 g

Verpackungsdetails Box

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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