
 

Kensington Pro Fit Ergo Vertical Wireless
Mouse - Vertikale Maus - ergonomisch -
Für Rechtshänder - 6 Tasten - kabellos -
2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Schwarz

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Kensington

Hersteller Art. Nr. K75501EU

EAN/UPC 5028252605960

 

Beschreibung
Reichen Sie Ihrer Maus die Hand. Die Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus sorgt mit ihrer natürlichen senkrechten
Händedruck-Position für eine bessere Haltung des Handgelenks und des Unterarms und entlastet damit die Muskulatur
für komfortables Arbeiten. In einer unabhängigen Studie, durchgeführt von professionellen Arbeitswissenschaftlern*,
bewerteten Anwender die vertikale Maus "als die komfortabelste Lösung, da sie sich ihrer Hand auf natürliche Weise
anpasste".
* Quelle: Studie 2019 von VSI Risk Management and Ergonomics, Inc. "

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Kensington Pro Fit Ergo Vertical Wireless Mouse - vertikale Maus - 2.4 GHz -
Schwarz

Gerätetyp Vertikale Maus - ergonomisch

Anschlusstechnik Kabellos - 2.4 GHz

Farbe Schwarz

Ausrichtung Für Rechtshänder

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

7.6 cm x 11.2 cm x 7.1 cm

Gewicht 93.5 g

Lokalisierung Europa

Kabelloser Empfänger Nano kabelloser Empfänger (USB)

Anzahl Tasten 6

Bewegungsauflösung 1600 dpi

Leistung 800/1000/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit

Leistungsmerkmale Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Schlitz für Drahtlosempfänger

Batterie AA-Typ

Ausführliche Details
Allgemein
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Gerätetyp Vertikale Maus

Kabelloser Empfänger Nano kabelloser Empfänger (USB)

Ergonomisches Design Ja

Ausrichtung Für Rechtshänder

Breite 7.6 cm

Tiefe 11.2 cm

Höhe 7.1 cm

Gewicht 93.5 g

Farbe Schwarz

Lokalisierung Europa

Eingabegerät

Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle 2.4 GHz

Max. Betriebsabstand Bis zu 20 m

Anzahl Tasten 6

Bewegungsauflösung 1600 dpi

Leistung 800/1000/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit

Leistungsmerkmale Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Schlitz für Drahtlosempfänger

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 1 AA-Batterie

Kennzeichnung Plug and Play, IC, MIC, FCC, RCM

Batterie

Typ AA-Typ

Betriebszeit (bis zu) 6 Monate

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 15.3 cm

Transporttiefe 11 cm

Transporthöhe 20.1 cm

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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