
 

Philips 65PUS8079 - 164 cm (65")
Diagonalklasse LCD-TV mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - Smart TV -
TITAN OS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - HDR - mattschwarz

Gruppe Flachbild-TVs

Hersteller Philips

Hersteller Art. Nr. 65PUS8079/12

EAN/UPC 8718863041222

 

Beschreibung

Entdecken Sie den Philips 65PUS8079, einen Fernseher, der Ihr Fernseherlebnis mit seinem 65-Zoll-4K-UHD-Display neu
definiert und eine hervorragende Bildqualität bietet, die durch HDR10+ noch verbessert wird. Der LCD-Fernseher mit LED-
Hintergrundbeleuchtung verfügt über die Ambilight 3-Seiten-Technologie, die für eine beeindruckende Atmosphäre sorgt,
indem sie die Farben des Bildschirms auf die Wände um ihn herum überträgt. Auch die Audioqualität ist beeindruckend: Dolby
Atmos und AI Sound sorgen für einen satten, beeindruckenden Klang.
Intelligente Konnektivität ist das Herzstück dieses Fernsehers, mit integriertem Alexa und Google Assistant, die ihn zu einer
nahtlosen Ergänzung Ihres Smart Home-Ökosystems machen. Ob Sie Serien auf Netflix streamen, Videos auf YouTube ansehen
oder Musik über Ambilight Music abspielen - der Philips 65PUS8079 bietet ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis. Auch die
Energieeffizienz ist ein wichtiges Merkmal: Das umweltfreundliche Design sorgt für einen minimalen Stromverbrauch, ohne
die Leistung zu beeinträchtigen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Philips 65PUS8079 164 cm (65") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K

Produkttyp LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1959693

Diagonale Klasse 164 cm (65")

Farbe Mattschwarz

Plattform TITAN OS

Auflösung 3840 x 2160

Anzeigeformat 4K UHD (2160p)

Videoeingangsformate 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p,
2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p

HDR-Format HDR10, HDR10+, HLG10

Framerate & Enhancement-
Technologie

60 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR)

Videoschnittstelle HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse 3 Anschlüsse

Konnektivität Wi-Fi, LAN
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LCD Hintergrundlicht-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

Digital TV-Tuner DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD

Internet-Streaming-Dienste YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HbbTV, TITAN Channel, HBO, NFT app, STB
Controller App

Bildverbesserungen Pixel Präzise Ultra HD

Lautsprechersystem 2 Lautsprecher

Klangeffekte Dolby Digital MS12 v2.6.2

Intelligenter Assistent Alexa, Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)

Speicherkapazität 8 GB

USB 2 Anschlüsse

Mitgeliefertes Zubehör Fernbedienung

Spannung Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)

Energie Effizienzklasse Klasse F

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.3 Watt

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1959693

Energie Effizienzklasse Klasse F

Energieklasse (HDR) Klasse G

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

102 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

208 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse 164 cm (65")

Plattform TITAN OS

HDR fähig Ja

HDR-Format HDR10, HDR10+, HLG10

TV-Tuner vorhanden Ja

Videoschnittstelle HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse 3 Anschlüsse

Modi Gamemodus, Ecomodus, Lounge Modus, Auto Low Latency Mode (ALLM)

Bildverbesserungen Pixel Präzise Ultra HD

Stimmungsleuchte Ja

Stimmungsleuchte Typ Ambilight 3-seitig, Ambilight Music

Farbe Mattschwarz
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Bildschirm

Auflösung 3840 x 2160

Anzeigeformat 4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

Framerate & Enhancement-
Technologie

60 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR)

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Funktionen One-Touch-Wiedergabe, AmbiSleep, Anpassung an die Wandfarbe, Sunrise Alarm,
Ambilight FTI Animation

Ständer & Halterungen

Standfuß Enthalten

Standfußdesign Tabletop

Standfußfarbe Schwarz

Standfußmerkmale Sticks

Schnittstelle für
Flachbildschirmbefestigung

300 x 300 mm

VESA-Kompatibilität Ja

TV-Tuner

Bedingter Zugriff Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz

Digitaler TV Tuner

Digital TV-Tuner DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD

HDTV Tuner Ja

Digital TV-Service HbbTV

MPEG-Profile und -Stufen HEVC

Video-Funktionen

Videoeingangsformate 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p,
2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p

Digitale Video-Auflösung 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080

Videotext Ja

Teletext-Speicher 1000 Seiten

Elektronisches
Programmverzeichnis

8-Tages-EPG

Medien-Player

Videoformate MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, AVC, H.264, HEVC, H.265, VP9, AV1

Audioformate MP3, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec)

Bildformate BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF

USB-Port Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse 2

Konfiguration 8 GB
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Fernbedienung

Typ Fernbedienung

Batterie-Formfaktor Typ AAA

Inklusive Batterie Ja

Anzahl der enthaltenen Batterien 2

Anzahl der erforderlichen
Batterien

2

Funktionen Fernbedienung Durchsatz

Audiosystem

Digital-Audio-Format Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital-Leistung

Surround-Modus Ja

Klangeffekte Dolby Digital MS12 v2.6.2

Lautsprechersystem 2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt 20 Watt

Funktionen Audio Return Channel (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), System Audio
Control, Nachmodus, AI Sound, Dolby-Lautstärkeregler, Clear Dialogue, Dolby Bass
Enhancement, AI EQ, Klangpersonalisierung

Lautsprecher 2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Funktionalität Internet-Videowiedergabe

Konnektivität Wi-Fi, LAN

LAN-Protokoll Ethernet

Wi-Fi-Protokoll 802.11n

Internet-Streaming-Dienste YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HbbTV, TITAN Channel, HBO, NFT app, STB
Controller App

Unterstützte Kunden-
Elektroniksteuerung (CEC)

EasyLink

Verbindungen

Anschlusstyp 2 x HDMI - unten
HDMI - Seite
USB - unten
USB - Seite
LAN - unten
Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - unten
Audio-Leitungsausgang/Kopfhörer - Seite

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent Mit Alexa, Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)

Verschiedenes

Kennzeichnung CEC, HDCP 2.3

Stromversorgung
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Stromversorgungsgerät Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.3 Watt

Automatisches Ein/Aus Ja

Funktionen System Standby

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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