
 

DIGITUS 4K All-in-One Video Bar Pro -
Videokonferenzsystem (Mikrofon,
Videoleiste)

Schwarz/Grau

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller DIGITUS

Hersteller Art. Nr. DS-55580

EAN/UPC 4016032487043

 

Beschreibung

Die DIGITUS 4K All-in-One Video Bar Pro ist eine umfassende Lösung für Ihre Videokonferenzanforderungen, die hochwertige
Video- und Audiofunktionen in einem Gerät vereint. Mit ihrer Kamera mit 4K-Auflösung und Hi-Fi-Stereosound bietet sie ein
beeindruckendes Konferenzerlebnis, das die Kommunikation aus der Ferne noch intensiver macht. Das weite Sichtfeld des
Geräts sowie Funktionen wie Auto-Framing und Speaker-Tracking sorgen dafür, dass jeder Teilnehmer sichtbar und
eingebunden ist. Mehrere Anschlüsse und mitgelieferte Kabel machen die Konnektivität einfach und flexibel und ermöglichen
eine problemlose Integration in jedes Setup. Darüber hinaus sorgt das integrierte Mikrofon-Array mit akustischer
Echounterdrückung dafür, dass jede Stimme klar und deutlich zu hören ist, was die DIGITUS 4K All-in-One Video Bar Pro zur
perfekten Wahl für Videokonferenzen auf professionellem Niveau macht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung DIGITUS 4K All-in-One Video Bar Pro

Gerätetyp Videokonferenzsystem

Inhalt des Kits Mikrofon, Videoleiste

Videoeingang Digitalkamera - SuperSpeed USB 3.0

Audioeingang Mikrofon - ungerichtet

Audioausgang Soundbar - Hi-Fi Stereo

Eingabegerät Mikrofon (kabelgebunden)

Systemanforderungen Microsoft Windows 7 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.10 oder später,
Google Chrome OS

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Videokonferenzsystem

Inhalt des Kits Mikrofon, Videoleiste

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Videoleiste - Breite 40 cm Tiefe 7.5 cm Höhe 9.2 cm Gewicht 1 kg
Mikrofon - Breite 12 cm Tiefe 12 cm Höhe 3 cm Gewicht 155 g

Integrierte Peripheriegeräte 8,0 Megapixel Kamera, 4 Mikrofonstangen-Form-Arrays, Lautsprecherleiste

Farbe Schwarz/Grau

Videoeingang
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Typ Digitalkamera - extern

Schnittstellen Typ SuperSpeed USB 3.0

Auflösung der digitalen
Videoaufzeichnung

3840 x 2160

Video-Modi 2160/30p

Digitales Zoom 4

Leistungsmerkmale ePTZ, 110° Sichtfeld (horizontal), 120° diagonaler Bildwinkel, 78° field of view
(vertical), automatische Umrahmung, Gesichtserkennung, Sprecherverfolgung, digitale
Geräuschminderung, automatischer Weißabgleich, Helligkeitssteuerung,
Kontraststeuerung, kompatibel mit Stativ, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss
separat erhältlich)

Sichtfeldwinkel (max., Grad) 120

Audioeingang

Typ Mikrofon - Desktop

Betriebsart des Mikrofons Ungerichtet

Frequenzgang 20 - 24000 Hz

Audioausgang

Typ Soundbar

Audioverstärker Integriert

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Soundmodus Hi-Fi Stereo

Frequenzgang 20 - 24000 Hz

Eingabegerät

Typ Mikrofon

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Leistungsmerkmale Akustische Echounterdrückung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C
1 x Mikrofon - RJ-45
1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel - 10 m
1 x USB-C auf USB-A Kabel - 5 m

Enthaltenes Zubehör Fernbedienung

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 7 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.10 oder später,
Google Chrome OS

Abmessungen & Gewicht (Transport)
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Transportbreite 16 cm

Transporttiefe 48 cm

Transporthöhe 18 cm

Transportgewicht 1.93 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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